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有关电话支持，请拨打此号码：

	电话（TEL）
	0086-755-26755041

	手机（MOBILE）
	0086-13714411566




[bookmark: _bookmark3][bookmark: User_Notice][bookmark: _Toc110951701][bookmark: _Toc181888188]用户通知
本手册中包含的所有信息，文档和规格如有更改，恕不另行通知。制造商对本文档的内容不作任何明示或暗示的陈述或保证，特别是对于适销性或对任何特定目的的适用性不作任何保证。本手册中描述的任何制造商的设备均按原样出售或许可。
如果设备在购买后人为损坏，则买方（而不是制造商，其分销商或经销商）应承担全部必要的修理费用以及由于设备缺陷引起的任何附带或间接损失的全部费用。
如果在操作之前未选择正确的操作电压设置，则制造商对系统操作中造成的任何损坏概不负责。使用前请确认电压设置正确无误。
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[bookmark: _Toc181888189]概貌
[bookmark: _Toc351994507][bookmark: _Toc480203205][bookmark: _Toc497747063][bookmark: _Toc351994418][bookmark: _Toc351994615][bookmark: _Toc181888190]产品描述
MH2404是一台4端口多画面KVM多电脑分割器，并配置USB 2.0 HUB。使用者仅需通过一组键盘、鼠标，即可在一台屏幕画面中同时监看多台电脑或服务器设备的画面，并通过键盘直接在屏幕画面中切换选择欲操作控制的电脑或服务器，提供即時更新画面的服务，并且有效提升即时监控应用情境的工作效率。
MH2404支持高质量的4K (3840 x 2160 @ 60 Hz)视频分辨率，在其控制端提供四画面、单画面两种显示模式。不仅如此，MH2404支持独特的滑屏切换技术，使用者在四画面显示模式只须将鼠标向另一画面中滑动，即可直接快速地将键盘及鼠标切换至该端口显示的设备上。
MH2404支持堆叠占口、菊式并联两种级联方式。当使用堆叠占口功能时，使用者不仅可管理多达16台电脑设备，这16台设备的影像也能在Master设备以4 个4画面模式同时显示。
多画面HDMI KVM分割器的建立简单快捷，只需将线缆插入合适的端口即可。因为分割器直接获取键盘和鼠标输入，不用软件去设置，无需涉及复杂的安装程序，也不用考虑兼容问题。
由于多画面显示的市场需求增加，MH2404提供丰富且具有多样化操作方式的产品功能，以符合航空运输产业、银行金融产品、游戏产业以及医疗产业等有即时监控需求等专业领域的市场期待，有效提升工作效率，并减少繁琐的操作。


















[bookmark: _Toc480203206][bookmark: _Toc497747064][bookmark: _Toc351994419][bookmark: _Toc351994508][bookmark: _Toc351994616][bookmark: _Toc181888191]产品特性
· 单一控制端管理4台电脑或服务器
· 支持4台电脑或服务器之间无缝切换
· 支持堆叠占口、菊式并联两种级联方式，可以管理多达16台电脑或服务器
· 堆叠占口级联-以4 个4画面模式同时显示
· 在级联模式下，鼠标键盘能在各个端口之间自由滑动操作，自动切换
· 支持HDMI数字显示器-完全兼容HDMI2.0及HDCP
· 支持多画面显示，屏幕支持四画面模式、单画面模式
· 不论是单画面模式还是多画面模式，所有端口的分辨率都能达到4K（3840×2160@60Hz），最高可达4096*2160@60Hz
· 可选择EDID 设定的模式，能确保在不同屏幕间依然拥有高质量的分辨率并提供优质的画面显示
· 跨平台支持 - Windows，Linux，Mac, Unix
· 支持USB2.0 HUB功能
· 兼容支持各大知名品牌的无线USB键盘及鼠标，支持多媒体USB键盘(PC，Mac和Sun)
· 完整的键盘鼠标信号模拟，确保开机切换无误
· 广播功能-在多画面模式下可实现同时操作多台电脑或服务器
· 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除电脑或服务器
· 无需安装软件-可通过前面按键，键盘热键，专业数字键盘（选配）轻松选择电脑或服务器
· 在多画面模式下，鼠标键盘能在各个端口之间自由滑动操作，自动切换
· 适用各场景的切换模式 : 
 - 鼠标滑屏 （移动鼠标到画面即可切换到对应的控制端口）
 - 按键 
 - 键盘热键 
- 鼠标热键 


[bookmark: _Toc497747065][bookmark: _Toc480203209][bookmark: _Toc351994423][bookmark: _Toc351994512][bookmark: _Toc351994620][bookmark: _Toc181888192]外观尺寸






[bookmark: _Toc181888193]后视图
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	序号
	说明
	序号
	说明

	1
	接地
	6
	音频输入接口

	2
	HDMI输入接口
	7
	控制端音频接口

	3
	控制端显示接口
	8
	控制端USB接口

	4
	电源插座
	9
	外设USB2.0接口

	5
	USB输入接口
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[bookmark: _Toc181888194]安装
· [image: ]为防止电涌或静电损坏设备，所有连接的设备都必须正确接地，这一点很重要。
· 确保已关闭与该安装连接的所有设备的电源。您必须拔下所有具有“键盘开机”功能的计算机的电源线。

[bookmark: _Toc181888195]安装示意图
在开始安装前，请确认你将连接的所有设备的电源已关闭①
1) 将显示器，USB键盘，鼠标依（图②处）连接设备的OUT, 端口
2) 将HDMI信号线、USB线，音频线，依（图③处）把主机与KVM相连
3) 将电源（图④处）与KVM 电源插口连接好
4) 开启电脑电源，通过按键，热键【L _Ctrl】可轻松地完成多种模式以及多台电脑的选择切换
[image: ]

5) 如果你使用独立的扬声器依(图⑤处)插入其设备上的控制音频接口
6) 将USB外设备插入（图⑥）USB接口。
* 如果控制端显示器内置扬声器，且通过HDMI接口支持音频，则无需使用独立的扬声器

为了最佳信号完整性及简化布局，我们强烈建议您使用高品质的多种长度的定制线缆
组，如上表所述，可从您的经销商购买这些线缆



[bookmark: _Toc181888196]堆叠占口级联
要进行级联安装前，请确保所有设备的电源已关闭
[image: ]

1.把附配的USB线，HDMI线按图(①)连接Slave 1上CONSOLE的OUT, USB2.0接口（[image: ]）
2.用网线把Master , Slave1按图(②)连接RS485的任一RJ45接口
3.把Master的拨码开关全部拨上按图(③)
	Master
	[image: ]
	拨码开关1-5码全部拨上


4. 连接Slave2 ，Slave3,  Slave4以此类推

[image: ]

[bookmark: _Toc181888197]
菊式并联级联
要进行级联安装前，请确保所有设备的电源已关闭
[image: ]

1. 把附带的网线按图(①)连接Device1上RS485的任一RJ45接口
2. 把图(②)的拨码开关拨在第1码上
	Device1
	[image: ]
	连接设备1，拨码开关拨在第1码


3. 连接Device2, Device3, Device4以此类推
	Device2
	[image: ]
	连接设备2，拨码开关拨在第2码

	Device3
	[image: ]
	连接设备3，拨码开关拨在第3码

	Device4
	[image: ]
	连接设备4，拨码开关拨在第4码



[image: ]

[bookmark: _Toc134718331][bookmark: _Toc181888198][bookmark: _Toc467222060][bookmark: _Toc467677971][bookmark: _Toc497747071]使用
[bookmark: _Toc181888199]面板按键
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	序号
	功能
	功能描述

	1
	1-4
	Port1-Port4端口可以自由切换，当前端口的绿灯亮

	
	[image: ]
	四画面

	2
	SET
	升级口

	3
	CODE ID
	拨码开关，用于级联拨码连接

	4
	RS485
	级联口

	5
	KEY
	连接专业数字键盘



















[bookmark: _Toc181888200]热键操作(Hot Key)
热键命令如下：【L _Ctrl】键＋【L _Ctrl】键+ 各功能对应键
	功能名称
	操作方法
	功能描述

	端口切换
	+【1】~【4】
	可直接对1~4端口切换

	模式选择
	+【F1】
	单画面模式
由四画面模式切换到单画面模式时，屏幕显示为鼠标所在端口的画面

	
	+【F4】
	四画面模式

	输入端口
EDID
	+【E】+【00】
	3840*2160@60Hz

	
	+【E】+【02】
	1920*1080@60Hz

	
	+【E】+【03】
	跟随显示器

	输出端口
分辨率
	+【M】+【00】
	3840*2160@60Hz

	
	+【M】+【01】
	输出跟随显示器，输入端口1920*1080

	
	+【M】+【02】
	1920*1080@60Hz

	
	+【M】+【03】
	跟随显示器

	锁定音频
	+【A】
	将当前端口的音频锁定，不跟随端口切换而切换（锁定状态下按此热键解锁）

	关闭/打开
音频
	+【O】
	关闭和打开所有端口的音频

	锁定USB2.0
	+【U】
	将当前端口的USB2.0锁定，不跟随端口切换而切换（锁定状态下按此热键解锁）

	关闭/打开USB
	+【Y】
	关闭和打开所有端口的USB2.0

	关闭/打开
键鼠广播
	+【B】
	在多画面模式下，将键盘鼠标广播到所有端口（打开状态下按此热键关闭此功能）

	热键循环
	+【F】
	L_Ctrl →Scroll Lock→L_Ctrl

	设备复位
	+【R】
	对设备进行复位











[bookmark: _Toc181888201]鼠标切换
在四画面模式下，双击鼠标中键退出四画面模式进入单画面模式；
在单画面模式下，双击鼠标中键退出单画面模式进入四画面模式

[image: ]



[bookmark: _Toc181888202]PS/2专业数字键盘切换（选配）

[image: ]

	功能名称
	操作方法
	功能描述

	端口切换
	【1】
	按下【1】进入1端口

	
	【2】
	按下【2】进入2端口

	
	【3】
	按下【3】进入3端口

	
	【4】
	按下【4】进入4端口

	模式选择
	【F1】
	单画面模式
由四画面模式切换到单画面模式时，屏幕显示为鼠标所在当前端口

	
	【F4】
	四画面模式



[bookmark: _Toc181888203]附录
[bookmark: _Hlk45718549][bookmark: _Toc181888204]产品技术规格
	性能参数名称
	MH2404

	电脑或服务器连接
	直接连接数
	4

	
	最大连接数
	16

	端口选择
	按键、热键、鼠标

	画面模式
	四画面、单画面

	连接器
	控制端
	显示器
	1 * HDMI Type A 

	
	
	键盘/鼠标
	2 * USB Type A（白）

	
	
	音频输出
	1 * Min立体声插口（粉）

	
	KVM端
	显示器
	4 * HDMI Type  A

	
	
	键盘/ 鼠标
	4 * USB Type B

	
	
	音频输入
	4 * Min立体声插口（粉）

	
	USB2.0口
	1 * USB type A（白）

	开关
	端口选择
	4 * 按键

	
	模式选择
	1 * 按键

	指示灯
	已选
	5* (绿)

	电源输入额定值
	DC12V/3A

	视频信号
	3840×2160 @60Hz
1920x1080@60Hz 

	耗电量
	20W

	环境要求
	操作温度.
	0-50℃

	
	储存温度.
	-20-60℃

	
	湿度
	0-80%RH,Non-condensing

	物理特性
	材质
	金属

	
	重量
	1.5kg

	
	尺寸
	270 mm *166 mm *44mm
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